K RAIN PRO PLUS- POKYNY PRO NASTAVENI POSTRIKOVACE
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VYMENA TRYSKY KLIG K-KEY POHLED SHORA
1 }WJMUTI ZAJISTOVACIHO SROUBKU TRYSKY SROUB SMER
. REGULACE TRYSKY
Pomoci klice K-Key nebo malym plochym $roubovakem povolte proti DOSTRIKU
sméru hodinovych ruci¢ek zajiStovaci Sroubek trysky.
PP VYTAZENIi VYSUVNIKU
SROUB .
VloZte kli¢ K-Key do otvoru v pryzovém krytu postfikovale, pooto¢enim o 2 NASTAVENI
1/4 otacky kli¢ zajistéte. Pomoci klige vytahnéte cely vysuvnik z téla VYSECE OTVOR PRO
postrikovace tak aby byl cely otvor s tryskou volné pfistupny. Vysuvnik KLIC K-KEY
uchopte rukou.
K-KEY V
. . . Y OTVORU
3p VYJMUTI TRYSKY Z POSTRIKOVACGE TRveKky ! " PROKLIC
Vlozte konec klice K-Key (zahnutou stranou vzhiru) do obdélnikového / ~ .
otvoru na horni strané trysky a zatazenim trysku vyjméte. POZN.: "==-al - 8ATSTCNA
Nevytahujte trysku otvorem trysky, doSlo by k poskozeni viastni trysky a \_~ VYSUVNIKU
nekvalitni distribuci vody. %R(/(S)IEUPRO ~—
. . PEVNY
4} INSTALACE TRYSKY DO POSTRIKOVACE VYSUVNIK
Vtlacte novou trysku do otvoru trysky ve vysuvniku. Ujistéte se, Ze Cislo
trysky je viditelné a "kfidélko" trysky je nahofe. Dotahnéte zajisStovaci
Sroubek trysky. POZN.: Zajistovaci Sroubek slouzi sou€asné jako Sroubek POSTRP&%%&%g_
regulace dostfiku, zaSroubovanim do vodniho proudu se paprsek zplosti
a zmen§i tak dostfik. Zkraceni dostfiku o vice nez 25% se nedoporucuje.
NASTAVENI VELIKOSTI POSTRIKOVANE VYSECE VLEVO VPRAVO

4 D URCENIi PEVNE LEVE STRANY VYSECE
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2P ORIENTACE LEVE STRANY VYSECE

Vlozte kli¢ K-Key do otvoru v pryzovém krytu postfikovace, pootocenim
0 1/4 otacky kli¢ zajistéte. Pretocte otocnou ¢ast do polohy levého
dorazu. Pomoci klice vytahnéte cely vysuvnik zcela z téla postfikovace,
oto€nou ¢asti vysuvniku v této fazi neotacejte. Spodni €ast vysuvniku
uchopte pevné rukou. Pootocte spodni €asti vysuvniku tak, aby Sipka
ukazovala do pozadované polohy levého dorazu, z této pozice bude
postfikova¢ zahajovat rotaci. Vr€ivy zvuk funkce Ratcheting v spodni
Casti postrikovace pfi pretaceni je normalni.

3P ZMENA VELIKOSTI VYSECE

Vlozte kli¢ K-Key nebo plochy Sroubovak vhodné velikosti do otvoru
Sroubu nastaveni vyseCe umisténého ve stfedu Sipky orientace vysece.
Pootacenim ve sméru hodinovych rucicek se postfikovana vysec bude
zvétSovat, proti sméru hodinovych rucicek vyse¢ zmensujeme. POZN.:
Velikost nastavené vysecCe je znazornéna na Indikatoru ve stfedu krytu
vysuvniku.

Piepnutim do polohy 360° SUPERPRO bude rotovat ve nereverznim
rezimu !
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